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	Zestawy solarne - kolektory rurowo-próżniowe
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	Zestawy kolektorów rurowo-próżniowych o całkowitej powierzchni 3,95 m² do 7,90 m², przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania pomieszczeń w budownictwie jednorodzinnym, wielorodzinnym i obiektach użyteczności publicznej 


Elementy składowe każdego zestawu  

	1
	Kolektory słoneczne rurowo-próżniowe typu CPC 14 lub CPC 21o powierzchni odpowiednio 2,69 lub 3,94 m²  

            CPC 14 / 21              Dane techniczne                                 



	2
	Komplet montażowy kolektorów  z odpowietrznikiem i przewodami dachowymi  

     Opis                                      



	3
	Komplet elementów obiegu hydraulicznego w tym:

Dwukierunkowa stacja solarna FlowCon F z akcesoriami montażowymi

              Dane techniczne                                                       Zdjęcie
Regulator typu DeltaSol

              Dane techniczne                                                       Zdjęcie 

Czujnik temperatury kolektora typ FKP 6

Czujnik temperatury zbiornika typ FRP 6   -  2 szt.

Termostatyczny mieszacz wody użytkowej                            Zdjęcie
Naczynie przeponowe z zaworem i odpowietrznikiem -   18  Litrów 

Zestaw przyłączeniowy naczynia przeponowego                  Zdjęcie
Płyn niezamarzający Tyfocor  L ( 11 kg)                                Zdjęcie


	4
	Zbiornik solarny o pojemności i konstrukcji dostosowanej do liczy kolektorów oraz przeznaczenia zestawu

      Opis i parametry techniczne zbiorników



Zestawy do ciepłej wody użytkowej (CWU)
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Zestaw do CWU dla 4-ch osób  
	Kompletny zestaw
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      3.554,- €

	Składa się z:
1 kolektor rurowo-próżniowy CPC 21 o pow. 3,95 brutto zestaw do montowania na dachu, łącznie z przewodami i odpowietrznikiem, zbiornik solarny 300 l z 100mm izolacją (zdejmowana), dwukrotnie emaliowany zgodnie z normą DIN, regulator typu DeltaSol z 3 czujnikami Pt  1000, dwukierunkowa stacja solarna FlowCon  F,  11kg  środka przeciw zamarzaniu Tyfocor  L,  naczynie przeponowe  18  Litrów, mieszacz wody użytkowej, różne części małe według  wykazu.
	Zestaw bez zbiornika
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      2.699,- € * 




	PHÖNIX Comfort 2006    [image: image5.png]



Zestaw do CWU dla 6-ciu osób  
	Kompletny zestaw
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  4.474,- €

	Składa się z:
2 kolektorów rurowo-próżniowych CPC 14 o pow.  2,65  m² brutto ,  łącznie  5,30 m²,  zestaw do montowania na dachu łącznie z przewodami i odpowietrznikiem, zbiornik solarny 400 l z 100mm izolacją (zdejmowana), dwukrotnie emaliowany zgodnie z normą DIN, regulator  typu DeltaSol z 3 czujnikami Pt  1000, dwukierunkowa stacja solarna FlowCon  F,  13 kg środka przeciw zamarzaniu Tyfocor  L,  naczynie przeponowe  18  Litrów, mieszacz wody użytkowej, różne części małe według  wykazu.
	Zestaw bez zbiornika
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      3.513,- € * 



Zestaw do CWU i ogrzewania
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Do ogrzewania pomieszczeń o powierzchni do 100 m²    
	Kompletny zestaw
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      6.560,- €

	Składa się z:
2 kolektory rurowo-próżniowe CPC 21 o pow. 3,94 m² brutto,  łącznie 7,88 m²,  zestaw do montowania na dachu, łącznie z przewodami i odpowietrznikiem, zbiornik solarny 650 l (z tego 200 l wkład ze stali szlachetnej do przygotowania ciepłej wody), 100mm izolacja (zdejmowana), dwukrotnie emaliowany zgodnie z normą DIN, regulator typu DeltaSol z 3 czujnikami Pt  1000, dwukierunkowa stacja solarna FlowCon  F,  21 kg środka przeciw zamarzaniu Tyfocor  L,  naczynie przeponowe  35  L, mieszacz wody użytkowej, różne części małe według  wykazu.
	podniesienie obiegu powrotnego     +109,- €
Zestaw bez zbiornika
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      4.678,- € * 




Ceny netto nie uwzględniają podatku VAT oraz kosztów  montażu

	Łatwy i wielowariantowy montaż, niska cena w odniesieniu do jakości i wydajności.

Zwrot nakładów 4- 6 lat w zależności od rodzaju zasadniczego nośnika energii stosowanego do celów grzewczych

Kolektory i komplet uchwytów przystosowane są do montażu na dachu płaskim, pochyłym lub ścianie budynku. 


Pełny asortyment zestawów kolektorów słonecznych (solarnych) oraz linki do opisów folderów, zdjęć i danych technicznych do pobrania na stronie internetowej: 

                      http://www.energia-odnawialna.pl/cennik.htm
DYSTRYBUCJA:                                                            
	              ENERGIA ODNAWIALNA 

  ul. Bluszczowa 1   85-361 Bydgoszcz 

Tel./ Fax: 052  3797921  GSM 0601 342 023

              www.energia-odnawialna.pl 

       e-mail: info@energia-odnawialna.pl
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