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	Zestawy solarne dużej mocy Kolektory płaskie typu HRK 2

2010
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	Zestawy kolektorów płaskich dużej mocy w drewnianej obudowie do zabudowy w połaci dachu 

o całkowitej powierzchni 16,16 m² do 40,40 m² ( Opis ). 

Znajdują zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, sezonowych ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, basenach itp.


Elementy składowe każdego zestawu  

	1
	Kolektory słoneczne płaskie typu HRK 2 o powierzchni 2,02 m² z kompletem montażowym 

              Dane techniczne                                                       Zdjęcie


	2
	Uniwersalny zbiornik buforowy typ PSR (z wymiennikiem z rury gładkiej)  izolowany  100 mm pianką miękką  (zdejmowana);

 Opis i parametry techniczne zbiorników


	3
	Kompaktowa stacja solarna typu SKS ( opis ) w której są zamontowane:
Dwukierunkowa stacja solarna FlowCon  F z akcesoriami montażowymi

              Dane techniczne                                                       Zdjęcie
Regulator typu DeltaSol BS Pro

              Dane techniczne                                                       Zdjęcie 

Czujnik temperatury kolektora typ FKP 6

Czujnik temperatury zbiornika typ FRP 6   -  2 szt.

Naczynie przeponowe z zestawem przyłączeniowym 

Wymiennik ciepła o wydajności do 12l/min wody o temperaturze 55°C z regulatorem i 2 czujnikami temperatury

Pompa buforowa Wilo ST 25/6 z armaturą odcinającą

Wymiennika ciepła do wody użytkowej; 
Wsporniki i łączniki

Stacja jest już zmontowana wstępnie do bezpośredniego podłączenia do zbiornika buforowego typ PSR

	4
	 Płyn niezamarzający Tyfocor  L                       Zdjęcie
 Różne łączniki i części drobne
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Składa się z:
	CENA

	8 kolektorów HRK2 w drewnianym obramowaniu o pow. 2,02 m² brutto każdy, łącznie 16,16 m²,  z odpowietrznikami i zestawem do jedno lub dwurzędowego montażu w połaci dachu, zbiornik buforowy 800 l z grubą 100 mm izolacją; Kompaktowa stacja solarna SKS a w niej: stacja solarna FlowCon F - ST20/6 (dwukierunkowa), złączki przejściowe miedziane 22x1, regulator DeltaSol BS Pro z 3 czujnikami Pt1000, naczynie przeponowe 35 l łącznie z mocowaniem, przepływowy wymiennik ciepła do CWU o wydajności 12 l/min (55 ºC) z regulatorem i dwoma czujnikami temperatury, pompa Wilo ST25/6;  26 kg płynu solarnego Tyfocor L
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 7.231,- € * 
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Składa się z:
	CENA

	10 kolektorów HRK2 w drewnianym obramowaniu o pow. 2,02 m² brutto każdy, łącznie 20,20 m²,  z odpowietrznikami i zestawem do jedno lub dwurzędowego montażu w połaci dachu, zbiornik buforowy 1000 l z grubą 100 mm izolacją; Kompaktowa stacja solarna SKS a w niej: stacja solarna FlowCon F - ST20/7 (dwukierunkowa), złączki przejściowe miedziane 22x1, regulator DeltaSol BS Pro z 3 czujnikami Pt1000, naczynie przeponowe 50 l łącznie z mocowaniem, przepływowy wymiennik ciepła do CWU o wydajności 12 l/min (55 ºC) z regulatorem i dwoma czujnikami temperatury, pompa Wilo ST25/6;  26 kg płynu solarnego Tyfocor L
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 8.212,- € * 
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Składa się z:
	CENA

	12 kolektorów HRK2 w drewnianym obramowaniu o pow. 2,02 m² brutto każdy, łącznie 24,24 m²  z odpowietrznikami i zestawem do jedno lub dwurzędowego montażu w połaci dachu, zbiornik buforowy 1500 l z grubą 100 mm izolacją; Kompaktowa stacja solarna SKS a w niej: stacja solarna FlowCon F - ST20/7(dwukierunkowa), złączki przejściowe miedziane 22x1, regulator DeltaSol BS Pro z 3 czujnikami Pt1000, naczynie przeponowe 50 l łącznie z mocowaniem, przepływowy wymiennik ciepła do CWU o wydajności 12 l/min (55 ºC) z regulatorem i dwoma czujnikami temperatury, pompa Wilo ST25/6;  32 kg płynu solarnego Tyfocor L
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 9.753,- € * 
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Składa się z:
	CENA

	16 kolektorów HRK2 w drewnianym obramowaniu o pow. 2,02 m² brutto każdy, łącznie 32,32 m² z odpowietrznikami i zestawem do dwurzędowego montażu w połaci dachu, 2 x zbiornik buforowy 800 l z grubą 100 mm izolacją; Kompaktowa stacja solarna SKS a w niej: dwukierunkowa stacja solarna FlowCon F – 15-80, złączki przejściowe miedziane 22x1, regulator DeltaSol m z 5 czujnikami Pt1000, naczynie przeponowe 80 l łącznie z mocowaniem, przepływowy wymiennik ciepła do CWU o wydajności 12 l/min (55 ºC) z regulatorem i dwoma czujnikami temperatury, pompa Wilo ST25/6;  39 kg płynu solarnego Tyfocor L
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 12.449,- € 
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Składa się z:
	CENA

	20 kolektorów HRK2 w drewnianym obramowaniu o pow. 2,02 m² brutto każdy, łącznie 40,40 m²,  z odpowietrznikami i zestawem do dwurzędowego montażu w połaci dachu, 2 x zbiornik buforowy 1000 l z grubą 100 mm izolacją; Kompaktowa stacja solarna SKS a w niej: dwukierunkowa stacja solarna FlowCon F - ST20/6, złączki przejściowe miedziane 22x1, regulator DeltaSol M z 5 czujnikami Pt1000, naczynie przeponowe 80 l łącznie z mocowaniem, przepływowy wymiennik ciepła do CWU o wydajności 12 l/min (55 ºC) z regulatorem i dwoma czujnikami temperatury, pompa Wilo ST25/6;  42 kg płynu solarnego Tyfocor L
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 14.255,- €  




Uwaga:   Minimalny kąt spadku dachu 27 º

Ceny netto w Euro -  nie uwzględniają podatku VAT oraz kosztów  montażu

	Łatwy i szczelny montaż w połaci dachu.

Niska cena w odniesieniu do jakości i wydajności.

5 lat gwarancji na kolektory i zbiorniki

Zwrot nakładów w ciągu 4- 6 lat w zależności od rodzaju zasadniczego nośnika energii stosowanego do celów grzewczych.




Pełny asortyment zestawów kolektorów słonecznych (solarnych) oraz linki do opisów folderów, zdjęć i danych technicznych do pobrania na stronie internetowej: 

http://www.energia-odnawialna.pl/cennik.htm
DYSTRYBUCJA:                                                             
	              ENERGIA ODNAWIALNA 

  ul. Bluszczowa 1   85-361 Bydgoszcz 

Tel./ Fax: 052  3797921   GSM 0601 342 023

              www.energia-odnawialna.pl 

       e-mail: info@energia-odnawialna.pl
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